
Armin Strom Orbit腕表 - 在表圈上显示日期的全球首创性腕表

再度推出复刻版 

瑞士比尔，2022年 7月 14日：继首款 Orbit腕表大获成功后，由导柱轮驱动并在表圈上显示

日期的全球首创性腕表再度推出 Orbit 复刻版，这是一款独具运动风的前卫高端腕表。新款腕

表采用黑色偏置式表盘和银色镀铑搭桥板，凸显对比特色和运动风潮。 

全方位展露内部机械装置是Armin Strom制表商的驱动力，而这一特色在Orbit腕表上体现得更

加淋漓尽致，这也是“System 78”系列的新成员，该系列以最纯粹的方式展现出制造商的创新

能力和出乎意料的高端腕表创造力，首款Orbit腕表自2022年3月一面世，便引起一众目光敏锐

的收藏家的关注。现在，这一独特的Orbit再度推出永久珍藏“复刻版”，新款腕表特意凸显运动

风。 

复古情怀 

Orbit 腕表外型吸引眼球，搭载原创性的机械性能，充分复现腕表当下最实用和最普适的功能：

日期。这款腕表集多重功能于一身，“导柱轮式日期”更是别具一格的创意， 重新诠释了这一极

少被审视的复杂功能。Orbit腕表完全由 Armin Strom自行构思、开发和制造，颠覆传统，以前

所未有的方式呈现日期，极富创意的机械装置在表盘一侧全面展现。 

顾名思义，日期装置由导柱轮驱动，从表盘一侧清晰可见。该系统通常用在计时码表机制上，

用于提升日期指示器的稳定和性能，同时配备开启和停用功能，打造令人惬意坦然的触感体验。

在黑色雕饰陶瓷表圈上，大中央指针顶端饰有代表Armin的红色“A”字样，日期指针基本上采用

两种模式：静止模式和激活模式。 

当日期指针处于静止模式时，它处于“关闭”状态，固定指向 12点钟位置，使偏置式表盘流畅无

阻。按下表壳左侧的推杆，日期指针随即被“开启”，并随即跳转到正确的日期刻度上，每天午

夜前行一格。再次按下推杆，指针便回到固定位置。凭借机械记忆，指针可以应佩戴者的要求

跳回到正确的日期刻度。逆跳机制允许日期指针从 31跳回到 1，避免在静止模式下与指针已断

开的静止模式混淆。按下位于表壳 8 点钟位置的校正按钮，可以快速设置日期，也可以通过表

冠手动推进时间。 

机芯自身进一步增强了 Orbit“复刻版”的三维机械装置的魅力。Orbit 腕表搭载引力平衡系列的

机芯，这是全球首款等力传输自动腕表，动力储存长达 72 小时，持续向摆轮输送稳定的动力。



 

 
 
 

“停止运行”机制复现和推进了延续数个世纪的制表智慧与科学原理，这一精妙的机制可以防止

主发条完全释放，借此向发条盒输送更一致的扭矩，因此，仅需调节主发条的释放过程，这也

是最能稳定输送动力的源头。这也开创了先河，首次将这一机制融入到自动腕表机芯中。 

 

与所有 Armin Strom作品相同的是，这款制造商独家机芯遵循专用于高端珠宝顶级系列的极高

标准而制造。手工精饰和装饰元素延伸至桥板的倒角处理和抛光边缘、抛面套筒和主面板上的

珍珠纹饰。 

 
 

呈现运动风潮的男士腕表 

 

Orbit“复刻版”是一款适合日常运动佩戴的高端腕表，尤为注重整体人体工程学和外型魅力。

Orbit腕表既坚挺又不失精致，为Armin Strom引入了新品类：呈现运动风潮的男士系列。Orbit

搭配的表链经过精心设计，与43.4毫米的精钢表壳完美结合，呈现出简洁的外型，同时不会抢

尽微机械奇观的风头。精钢表链采用交替抛光和丝光缎面处理，纤薄度不同寻常，却让佩戴者

极为舒适。 

 

与主体采用深灰色“黑金”涂层的首款腕表相比，Orbit“复刻版”采用黑色偏置式表盘和银色镀铑

搭桥板，凸显出对比特色和运动风潮。位于显示屏左侧的表盘带有单独的计数器，用于显示小

时、分钟和秒。数字、时标以及时针和分针均覆有米白色 Super-LumiNova®夜光涂层，在黑

暗中依然保持最佳的易读性。对于大多数制表商而言，这是一项极为罕见的壮举，精钢指针由

Armin Strom制造，和机芯所有可见的部件一样，由品牌内部手工精饰。 

 

这款多功能的 Orbit“复刻版”腕表无可比拟，搭载炉火纯青的技艺和引人侧目的外型魅力，现已

正式加入 Armin Strom的核心收藏之列，为这一独立制表品牌开启了展现创造力和机械奇迹的

新通途。“复刻版”并非限量版本，但限量制造。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技术规格：Orbit – 复刻版 

参考编号 ST22-OR.90 

显示：小时、分钟、秒、动力储存显示、日期 

机芯：Armin Strom 自制 Caliber ASS20 机芯 

带有微转子的自动上弦装置、日内瓦驱动式等力发条盒、偏心显示，带小秒盘、导柱轮日期显

示 

调节系统：带 4 个调节螺钉的摆轮 

动力储存：配有日内瓦式“停止运行”机制，长达 72 小时 

尺寸：35.52 mm x 8.42 mm 

频率：3.5 Hz（25,200 vph） 

精饰：手工精饰达到最高品质水平 

珠宝：30 枚 

组件数：273 枚 

表壳：精钢、陶瓷固定式表圈 

蓝宝石水晶表镜和底盖，防眩目处理 

直径：43.4 mm 

厚度：12.6 mm 

防水性能：5ATM 

表盘：黑色，带有数字和时标，并覆有 Super-LumiNova®夜光涂层 

指针：由 Armin Strom 制造，配有精钢手工涂饰和 Super-LumiNova®夜光涂层 

表链：精钢材质，双折叠表扣 



关于 Armin Strom 

Armin Strom是一家位于瑞士比尔的独立制表公司。Armin Strom时计呈现一种独特的融合 ，

既包含了瑞士-德国式的钟表业传统，又拥有前卫的“透明机械结构”以及对钟表革新的坚定不移

的奉献精神。该品牌小批量、手工制表的标志是致力于镂空的表盘侧机芯机械结构，每个部 件

都按照高级制表的最高标准进行手工精饰。 

Armin Strom成立于1967年，创始人是手工镂空艺术的传奇人物——Armin Strom先生 。2006

年，Strom先生将技艺遗产的管理职责交于制表大师 Claude Greisler和商人 Serge Michel先

生。他们携手使品牌重获新生，并于2009年开设了Armin Strom第一家全方位整合的制造厂。

今天，该品牌所有的自家腕表均在内部设计、研发、铣削、压花、电镀、手工精饰和组装。这

使 Armin Strom AG 有能力实现最复杂的巧思，而不需要做出任何让步，特别是由于依赖供应

链不得已而为之的权宜之计。 

www.arminstrom.com 
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